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Vaappu - Wabbler 

Taman keksinnon kohteena on uintilevylla varustettu kaksiosainen vaappu, jonka 
etuosassa on kiinnityslenkki siiman kiinnittamiseksija jonka takaosaan on kiinnitet- 
ty koukku ja jossa etu- ja takaosan valissa on liitos, joka mahdollistaa naiden osien 
5 liikkumisen toisiinsa nahden siten, etta vaappu saa pienkalan uintiliikkeita muistut- 
tavia liikkeita. 

Vaappujen kaytto heitto- ja vetouistelussa on ollut tunnettua jo vuosikymmenia ja 
jatkuvasti pyritaan vaappujen kalastusominaisuuksia parantamaan erilaisin tavoin. 
Vaapun kalastusominaisuudet perustuvat sen kykyyn matkia uivaa kalaa ja nimen- 
10 omaan tata ominaisuutta on vuosien varrella pyritty lukuisin tavoin parantamaan. 

Perinteinen vaappu on valmistettu suhteellisen kelluvasta materiaalista ja sen veden 
alia pysyminen vedettaessa tai kelattaessa on saatu aikaan vaapun etuosaan sijoite- 
tulla uintilevylla, joka on littea levy, joka ulkonee vaapun etuosasta eteen ja alas- 
pain. Joissakin ratkaisuissa uintilevy on ollut jopa kaltevuudeltaan saadettava. Pe- 
15 rinteinen vaappu on jaykka ja sen uinti ei parhaimmillaankaan taysin matki kalan 
liikkeita. Taman takia on tehty kaksiosaisia vaappuja, joiden rungossa on keskella 
sarana, jonka ansiosta vaapun runko taipuu yleensa seka sivuille etta ylos ja alas. 

Toinen ongelma, joka perinteisiin vaappuihin liittyy, on se, etta vaaput rakenteensa 
ja toimintaperiaatteensa johdosta ovat tiheydeltaan varsin alhaisia ja erityisesti hei- 

20 tettaessa vastatuuleen niiden massa ei riita voittamaan ilmanvastusta. Vaappujen 
heittaminen erityisesti vastatuuleen on siis tyolasta ja joissakin olosuhteissa mahdo- 
tonta. Tama tulee erityisesti eteen nykyisin erittain suosittujen ultrakevyiden vali- 
neiden kohdalla. Esimerkiksi kaytettaessa 2-3 gramman painoista ultrakevytta 
vaappua 0,10 mm:n siimaan sidottuna, on ehdottomana edellytyksena myotatuuli tai 

25 tyyni saa. 

Kolmas ongelma, joka vaappuihin perinteisesti liittyy, on se, etta vaapun aaltoileva 
uintitapa syntyy vain silloin kuin vaappua vedetaan jatkuvasti ja kun veto loppuu, 
vaappu joko lahtee suoraan nousemaan pintaan tai vajoaa hitaasti, kellumisominai- 
suuksista riippuen, mutta joka tapauksessa aaltomainen eteneminen loppuu. Monis- 
30 sa tilanteissa uintisuunnan ja uintinopeuden muuttaminen on avainarsyke kalan 
hyokkaysreaktion laukaisemiseksi ja naiden ominaisuuksien saaminen vaappuun 
lisaa sen kalastavuutta huomattavasti. 

Esimerkiksi suomalaisessa patentissa FI- 102502 on esitetty vaappu, joka on raken- 
teeltaan sellainen, etta mainitut epakohdat on saatu eliminoiduksi. 
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Taman keksinnon tarkoituksena on edelleen kehittaa mainitun vaapun kalastusomi- 
naisuuksia. 

Keksinnon mukaiselle vaapulle on tunnusomaista se, etta kiinnityslenkin yhteydessa 
on pikakiinnityskoukku, johon on kiinnitettavissa kalaa muistuttava lippa, spinneri, 
5 perhonen tai muu vastaava lisahoukutin. Voidaan olettaa, etta kaksi lahella toisiaan 
uivaa "kalaa" houkuttelee paremmin petokalaa kuin vain yksi itsenaisesti uiva 
vaappu. 

Keksinnon mukaiseen vaappuun liittyvia sovellutusmuotoja on esitetty epaitsenai- 
sissa patenttivaatimuksissa. 

10 Keksintoa kuvataan seuraavassa esimerkin avulla viittaamalla oheiseen piirustuk- 
seen, jossa 

kuvio 1 esittaa vaappua sivulta katsottuna, 

kuvio 2 esittaa vaapun etuosan kiinnittamista kiinnityslenkkiin ja 

kuvio 3 esittaa kuviosta 2 pitkin viivaa III-III otettua leikkausta ja lipan kiinnitta- 
15 mista pikakiinnityskoukkuun. 

Vaappu muodostuu etuosasta 2, joka on kalanmuotoinen paa, joka on tiheampaa 
materiaalia kuin vaapuissa tavallisesti rakennusaineena kaytetaan. Tama voi olla 
jokin painava metalli. Etuosassa 2 on kiinnityslenkki 3 siiman kiinnittamiseksi. 
Vaapun takaosaan 4 on kiinnitetty kolmihaarainen koukku 5. Etu- ja takaosan valis- 

20 sa on liitos 6, joka mahdollistaa naiden osien liikkumisen toisiinsa nahden siten, etta 
vaappu saa pienkalan uintiliikkeita muistuttavia liikkeita. Kiinnityslenkin 3 yhtey- 
dessa on pikakiinnityskoukku 7, johon on kiinnitetty kalaa muistuttava lippa 12. 
Etuosassa 2 olevan liitoksen 6 lenkki 8 on koukkumainen ja vaapun kokoonpanon 
yhteydessa vedettavissa (nuoli 9) etuosan 2 sisaan siten, etta lenkki sulkeutuu. Ta- 

25 man jalkeen kiinnityslenkin 3 varsiosa 10 taivutetaan ylospain (nuoli 11) jolloin 
lenkki lukkiutuu. Etuosassa on reika (ei nay piirustuksessa) johon koukun 8 paa up- 
poaa. 

Vaappuun lisattavan lipan 12 pikakiinnityskoukku 7 muodostuu kiinnityslenkin 3 
langasta, joka on^kierretty varsiosan 10 ympari siten; etta on muodostunut joustava 
30 lenkki, joka lukitsee lipan 12 paikalleen. Kun vaappua vedetaan vedessa sopivalla 
nopeudella, saadaan vaapun takaosalle kalan uintiliikkeita muistuttava vaappuva 
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Hike ja vinosti etu-ylapuolella on pienempi lippa, joka muistuttaa liikkeiltaan pie- 
nemman kalan uintia ja joka on isomman "kalan" parina. 
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Suojavaatimukset 

1. Uintilevylla (1) varustettu kaksiosainen vaappu, jonka etuosassa (2) on kiinni- 
tyslenkki (3) siiman kiinnittamiseksi ja jonka takaosaan (4) on kiinnitetty koukku 
(5) ja jossa etu- ja takaosan valissa on liitos (6), joka mahdollistaa naiden osien liik- 

5 kumisen toisiinsa nahden siten, etta vaappu saa pienkalan uintiliikkeita muistuttavia 
liikkeita, tunnettu siita, etta kiinnityslenkin (3) yhteydessa on pikakiinnityskoukku 
(7),Johon on kiinnitettavissa kalaa muistuttava lippa (12), spinneri, perhonen tai 
muu Vastaava lisahoukutin. 

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen vaappu, tunnettu siita, etta etuosassa (2) ole- 
10 van liitoksen (6) lenkki (8) on koukkumainen ja vaapun kokoonpanon yhteydessa 

vedettavissa (9) etuosan sisaan siten, etta lenkki sulkeutuu, minka jalkeen kiinnitys- 
lenkin (3) varsiosa (10) on taivutettavissa (1 1) ylospain, jolloin lenkki (8) lukkiutuu. 

3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen vaatimus, tunnettu siita, etta pikakiinni- 
tyskoukku (7) muodostuu kiinnityslenkin (3) langasta, joka on kierretty varsiosan 

15 (10) ympari siten, etta on muodostunut joustava lenkki, joka lukitsee lipan (12), 
spinnerin tai perhosen paikalleen. 



